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IClock 360 

 Permite o envio de mensagens aos funcionários 

 

 Permite a visualização no terminal do nome abreviado do funcionário e  

resposta por voz do nome do pessoa que se identifica. 

   

 Diferente modos de identificação; dedo, dedo + código, cartão + dedo, 

Catão + dedo + código. 

 

 Porta USB para exportação de picagens ( PEN ou Flash Disk )   

 

 Permite comunicações remotas ( VPN, NetLan, etc.,)  

 

 Inserção ilimitada de códigos de justificação de faltas 

 

 Respostas de voz às picagens  efectuadas. 
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Características Técnicas 

 Capacidade: desde 1.500  registos biométricos; 

 Impressões biométricas por Funcionário: 1 a 10 

 Capacidade de registos de log: até 30.000 

 Comunicações: TCP/IP ( RJ45 ) , RS232 e RS485,  Pen Drive 

 Leitor: Óptico ( Sensor ZK)  

 Leitor de Proximidade: Opcional EM, Mifare e HID 

 Ecrã: TFT digital a cores 3,5 ”  

 Teclado: 29 teclas com 8 teclas de função 

 Alimentação: 12V 

 Tempo de registo: ＜=2 segundos 

 Tempo de identificação: ＜1 segundo 

 Velocidade  de leitura: 3.500 comparações por segundo 

 Voz:: Cada função do terminal pode ser acompanhada de voz 

 Funções auxiliares: Notificação de reuniões , mensagem de parabéns, toques de entrada 

 Percentagem erro registo: ＜=1% 

 Percentagem erro identificação: ＜=0.0001% 

 Dimensões: 160 mm x 140 mm x 45 mm  

Tabela Resumo Características Sim Não Opcional

RS-232 x

TCP/IP x

Porta Comunicação x

Mascara de Rede x

Leitor Proximidade x

Códigos de Marcação x

Relé Simples x

Abertura de Porta x

Activação de Toque de Sirene x


