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Caracteristicas Téecnicas
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Capacidade: até 10.000 registos biométricos;

Capacidade de registos de log: até 30.000

Modo de verificagdo: 1:1 ou 1:N

Controlo de acessos: 50 horarios ,5 Grupos, 10 combinagdes, gestao de férias, suporta
multiplas impressdes biométricas para acessos, funcionamento independente.

Controlo trinco eléctrico: Relé directo com output 3A/12VDC

Comunicagdes: TCP/IP ou RS232 e RS485 (cartdes 125KHz, Mifare e HID )

Ecra: 4 linhas e 20 colunas

Teclado: 16 teclas

USB Flash Disk: Suporte USB 2.0

Alimentagéo: 12 V

Relé abertura de porta: 3A

Tempo de registo: = Zsegundos

Tempo de identificagdo: 1 segundo

Percentagem erro registo: =1 %

Percentagem erro identificagdo: =0. 0001 %

Dimensdes: 100 mm x 129mm x 40mm

[ Tabela Resumo Caracteristicas__|Sim[Néo[ Opcional |
RS-232 X

TCP/IP

Porta Comunicagao
Mascara de Rede
Leitor Proximidade
Cadigos de Marcacao
Relé Simples
Abertura de Porta
Activacao de Toque de Sirene X
Pen Driver /Flash Disk X
Web Senver X
Bateria X
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